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SIMBOLOGIA

ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE

******* ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO

+ CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA

ELETRODUTO QUE DESCE

\

\

ELETRODUTO QUE SOBE

q

ELETRODUTO QUE PASSA

INTERRUPTOR SIMPLES COM O NUMERO DE SEGOES INDICADA (h=1,10m)

PONTO DE LUZ NO TETO EM CAIXA OCTAGONAL EMBUTIDA NA LAJE:
(*¥) =INDICAGAQ DO CIRCUITO
(**)=INDICAGAO DE POTENCIA W

PONTO DE LUZ NA PAREDE: ARANDELA

POSTE DE DUAS PETALAS ALTURA 4METROS — 250W

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA (h=1,70m DA EXTREMIDADE SUPER. AO PISQ)

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR (h=0,60m DA EXTREMIDADE SUPER. AO PISO)

ATERRAMENTO OU PONTO A SER ATERRADO

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA — BLOCO AUTONOMO

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO

TOMADA UNIVERSAL 127v 2P+T, BAIXA (h=0,30m)

TOMADA UNIVERSAL 127v 2P+T, MEIA ALTA (h=1,10m)

TOMADA UNIVERSAL 127v 2P+T, ALTA (h=1,80m)

TOMADA UNIVERSAL 220v 2P+T, MEIA ALTA (h=1,10m)

TOMADA PARA CHUVEIRO A 2,25m NA PAREDE

TOMADA PARA AR CONDICIONADO A 1,80m NA PAREDE

TOMADA UNIVERSAL 127v 2P+T, NO PISO

\
@&@@v&:&%&@!»lﬂ%@@%‘

TOMADA UNIVERSAL 3P+T, PARA MOTOR

NOTAS GERAIS:

01— AS SEGOES DOS CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE DISTRIBUIGAO ENCONTRAM—SE DEVIDAMENTE COTADAS NO
SEU RESPECTIVO QUADRO DE DISTRIBUIGAO.

02— TODOS OS RETORNOS PODERAO SER COM CABO DE #1,5mm2.

03— ELETRODUTOS, PONTOS DE LUZ E TOMADAS NAO COTADOS SAO, RESPECTIVAMENTE, DE @25mm, 100W E
100W.

04— 0S CONDUTORES DAS INSTALAGOES INTERNAS TERAQ ISOLAMENTO DE ACORDO COM O SEGUINTE CODIGO DE
CORES: FASES—PRETO, NEUTRO—-AZUL CLARO, TERRA-VERDE, RETORNO-VERMELHO E COMANDO—BRANCO.

05— SUGIRO A INSTALAGAO DE PROTETORES DE SURTO CONTRA SOBRETENGOES E INTERRUPTORES DIFERENCIAIS,
NOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO, CONFORME NBR—5410.

06— TODO CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR AZUL CLARO E, QUANDO
SUBTERRANEO, DEVERA TER ISOLAMENTO EM PVC—70°C—1KV.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ADM\N\STRAQAO:
Gilson Daniel Batista

PROJETO ELETRICO

OBRA:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PORTE Il
ENDEREGO:
Rua Virgflio Ferreira — Loteamento Viana Il Municipio de Viana/ES
RESPONSAVEL TECNICO: SECRETARIO DE OBRAS:
Marcos Felipe da costa
ASSUNTO: ESCALA: DATA: REVISAO: 01
1/75 Dez/2014 Dez./2014
PLANTA DE COBERTURA — BARRILETE
ILUMINAGAO E TOMADAS DESENHO: PRANCHA:

07/11
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