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NOTAS GERAIS:
01— AS SEGOES DOS CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE DISTRIBUIGAO ENCONTRAM—SE DEVIDAMENTE COTADAS NO
SEU RESPECTIVO QUADRO DE DISTRIBUIGAO.
—~. PLANTA BAIXA - 2° PAVIMENTO 02— TODOS OS RETORNOS PODERAO SER COM CABO DE #1,5mm2.
= 03— ELETRODUTOS, PONTOS DE LUZ E TOMADAS NAO COTADOS SAO, RESPECTIVAMENTE, DE @25mm, 100W E
~ ILUMINAGAO 100W.
_ , B 04— 0S CONDUTORES DAS INSTALAGOES INTERNAS TERAQ ISOLAMENTO DE ACORDO COM O SEGUINTE CODIGO DE
AREA TOTAL PAVIMENTO TERREO: 323,72m SIMBOLOGIA CORES: FASES—PRETO, NEUTRO—-AZUL CLARO, TERRA-VERDE, RETORNO—VERMELHO E COMANDO—BRANCO.

05— SUGIRO A INSTALAGAO DE PROTETORES DE SURTO CONTRA SOBRETENGOES E INTERRUPTORES DIFERENCIAIS,
NOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO, CONFORME NBR—5410.

06— TODO CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR AZUL CLARO E, QUANDO
SUBTERRANEO, DEVERA TER ISOLAMENTO EM PVC—70°C—1KV.
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