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SIMBOLOGIA

777777 ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO
‘ ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE
_2020mm | - ELETRODUTO QUE DESCE
,—" | ELETRODUTO QUE SOBE
JE a—" | ELETRODUTO QUE PASSA
1-2 [>to TOMADA DE TELEFONE EM CAIXA 4°x4” (h=0,30mm)
ﬁ . S TOMADAS RJ45 EM CX 4"x4” PARA LOGICA/TELEFONIA (h=0,30m)
v g CAIXA DE DISTRIBUIGAO OU PASSAGEM EM PLANTA BAIXA, COM DIMENSOES INDICADAS
NOS DETALHES E DIAGRAMA VERTICAL
CAIXA DE DISTRIBUIGAO QU PASSAGEM EM PRUMADA, COM DIMENSOES INDICADAS
2F160 CIE-DG—4 NOS DETALHES E DIAGRAMA VERTICAL
34 ‘SN‘TO?T?AO CE 2 @ SUMARIO DE CONTAGEM: X—PONTOS POR PAVIMENTO / Y—PONTOS ACULULADOS NO PAV.
2F160 . ATERRAMENTO OU PONTO ASER ATERRADO
5-6 ‘ #25mm =
3820mm
ZEZO NOTAS:
01— AS ALTURAS DE INSTALAGAO INDICADAS, SAO DO CENTRO DA CAIXA AO PISO ACABADO.
02— TODAS AS CAIXAS JUNTO AOS PONTOS, QUANDO NAO INDICADAS, SERAO DE PVC 4"x2” NA PAREDE.
TELEMAR 250mm ‘
= HASTE DE TERRA
COBRE — 2m NOTAS:
01— TODOS OS CABOS PARA DISTRIBUIGAO DE DADOS DEVERAO SER DO TIPQ UTP 4 PARES, CAT.5E.
. 02— O COMPRIMENTO DO CABO UTP, INTERLIGANDO O RACK AO PONTO NA ESTAGAO DE TRABALHO, NAQ
~—, ESQUEMA VERTICAL REDE TELEFONICA DEVERA SER SUPERIOR A 90m.
\ 03— O RAIO DE CURVATURA DO CABO UTP NAO DEVERA SER INFERIOR A QUATRO VEZES O DIAMETRO DO
./ MESMO.
\"/ 04— O COMPRIMENTO DOS PARES DISTORCIDOS NAO DEVERA ULTRAPASSAR A 15mm.
05— ELETRODUTOS NAO COTADOS SKO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL 832mm.
06— 0S CABOS DE COMUNICAGAO NAO PODEM SOFRER EMENDAS.
07— APOS A INSTALAGAD, TODO O CABEAMENTO DEVERA SER TESTADO E CERTIFICADO PARA A CATEGORIA
5E, COM EQUIPAMENTO ADEQUADO PARA NIVEL 2 (100MHz), BIDIRECIONAL, CONFORME NORMA
EIA/TSB-67.
08— TODAS AS CONEXOES DE ELETRODUTOS E CAIXAS DEVERAO SER FEITAS COM ROSCA OU PARAFUSO
DE APERTO, COM UTILIZAGAO DE ACESSORIOS COMO BUCHAS, ARRUELAS, CONECTORESTIPO BOX, ETC...
09— DEVERA SER DEIXADA GUIA DE ARAME GALV. #16USG NO INTERIOR DE TODAS AS TUBULAGOES VAZIAS.
10— TODOS OS CABOS, SEJA DE SINAL OU DE ENERGIA, DEVEM SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS.
- 11— TODAS AS PARTES METALICAS DO SISTEMA, NAO DESTINADAS A CONDUGAO DE ENERGIA, DEVERAQ SER
DETALHE - DG 04 DEVIDAMENTE ATERRADAS.
i & ) 60 TUBULAGAO DE SAIDA QUADRQ DE DIST. GERAL =
g S EQUIVAL. TUBULACAO: DIMENGOES DAS CAIXAS
P - 30 ‘ 30 SOBRA DE 2m 20mm - 1/2" CX.1— (100x100x50)mm
3 FO DE COBRE 10mma 25mm - 3/4" CX.2— (200x200x120)mm
/ﬁ 32mm - 17 CX.3— (400x400x150)mm
‘ 40mm - 1.1/4" CX.4— (600x600x150)mm
. \ 50mm - 1.1/2" CX.5— (800x800x150)mm
£ y . y | 60mm - 2" R1 — (600x350x500)mm
%) ) & i | 75mm - 21/2"
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o
- ™ S NOTAS PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
160 eu0 100 ) ) , , SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
01 — A TUBULACAO INTERNA DE TELEFONE SERA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL
PLANTA BAIXA NOTA: G
_ GOTAS EM MILMETROS (mm). 02 — A TUBULAGAO DE ENTRADA SERA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL ADMNISTRACAO:
03 — AS CAIXAS DE DISTRIBUIGAO E GERAL, DEVERAO TER SEU CENTRO . . .
DET.01: CAIXA SUBTERRANEA R1 SEQUENGIA DE CORES NO CONECTOR A UMA ALTURA DE 130 cm DO PISO, INSTALADAS EM PAREDE Gilson Daniel Batista
on o | o 04 — OS LANCES DE TUBULAGAO, DEVERAO CONTER EM SEU INTERIOR,GUIAS
oo v | TOUADA D 127V~ 200w, ENCONT PROJETO TELEFONE/LOGICA
3 05 — A TOMADA DE 127V—600W, ENCONTRA—SE PREVISTA EM PROJETO DE /
VERDE (©) - 2 INSTALACOES ELETRICAS
BRANCO LARANJA (W—0 3
2 07 — TUBOS E CAIXAS NAO COTADAS, REFERE—SE A 19mm/CIE—1, RESPEC— 0BRA:
NIVEL DO PISO
NVEL 00 PISO LARANSA (0) 6 TIVAMENTE. UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PORTE Il
T REATERRO COMPACTADO AZUL (BD) ¢ 1 08 — FIACAD SECUNDARIA NAO COTADA E DE 2FI60
g 4 DN - BRANCO AZUL (W—BD) 5 ENDERECO
E 3 | TERRENO NATURAL BRANCO MARROM (W—BR) 7 ’ o . . L .
= 7 3 5 INSCRIGAG NA PARTE SUPERIOR VARRON (3R) - 4 Rua Virgilio Ferreira — Loteamento Viana Il Municipio de Viana/ES
° p /é "CUIDADO—TELEFONIA” COM
S o 7 TINTA VERMELHA A CADA™ 2,00m NOTA: PARA CLIMPAR, INSISRA O CABO A
IS R ) ESQUERDA DO CONECTOR COM A FACE - - .
4 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO . : :
. [ ELETRODUTO DE PVC RIGE SUPERIOR VOLTADA PARA VOCE, RESPONSAVEL TECNICO: SECRETARIO DE OBRAS:
< SEGUINDO A SEQUENCIA INDICADA ACIMA.
P _["7> CONCRETO COM ESPESSURA

MINIMA DE 100mm.

DETALHE: ELETROD. ENVELOPADO

POLARIDADE DA TOM. RJ-45
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