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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
PREFEITO GILSON DANIEL

PROJETO DE REFORMA

Bairro Viana sede - Viana
ENDEREÇO:

SECRETÁRIO DE OBRAS: ARQUITETO RESPONSÁVEL:

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO,  E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA JERONIMO LEITO.

ASSUNTO: ESCALA:
INDICADA

DATA:
JANEIRO/2017

PRANCHA:

PRAÇA JERONIMO LEITE

GABRIELA SIQUEIRA DE SOUZA ARQ. MARCOS FELIPE DA COSTA CAU Nº A56753-1

1/1PLANTA BAIXA CORTES E FACHADA

DA EMEF ULISSES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
PREFEITO GILSON DANIEL

PROJETO ESTRUTURAL

ENDEREÇO:

SECRETÁRIO DE OBRAS: ARQUITETO RESPONSÁVEL:

ASSUNTO: ESCALA:
INDICADA

DATA:
ABRIL/2017

PRANCHA:

GABRIELA SIQUEIRA DE SOUZA ARQ. MARCOS FELIPE DA COSTA CAU Nº A56753-1

Avenida Domingos martins, Morada Bethânia-Viana

1/1PLANTA BAIXA CORTES E FACHADA

DA EMEF ULISSES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
PREFEITO GILSON DANIEL

PROJETO ARQUITETÔNICO

ENDEREÇO:

SECRETÁRIO DE OBRAS: ARQUITETO RESPONSÁVEL:

ASSUNTO: ESCALA:
INDICADA

DATA:
ABRIL/2017

PRANCHA:

GABRIELA SIQUEIRA DE SOUZA ARQ. MARCOS FELIPE DA COSTA CAU Nº A56753-1

Avenida Domingos martins, Morada Bethânia- Viana
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AutoCAD SHX Text
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- Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2"  Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2"  com tela losangular de arame fio 12, malha 2" com tela losangular de arame fio 12, malha 2"  tela losangular de arame fio 12, malha 2" tela losangular de arame fio 12, malha 2"  losangular de arame fio 12, malha 2" losangular de arame fio 12, malha 2"  de arame fio 12, malha 2" de arame fio 12, malha 2"  arame fio 12, malha 2" arame fio 12, malha 2"  fio 12, malha 2" fio 12, malha 2"  12, malha 2" 12, malha 2"  malha 2" malha 2"  2" 2" revestido em PVC, cor azul, com tubo de ferro galvanizado  em PVC, cor azul, com tubo de ferro galvanizado em PVC, cor azul, com tubo de ferro galvanizado  PVC, cor azul, com tubo de ferro galvanizado PVC, cor azul, com tubo de ferro galvanizado  cor azul, com tubo de ferro galvanizado cor azul, com tubo de ferro galvanizado  azul, com tubo de ferro galvanizado azul, com tubo de ferro galvanizado  com tubo de ferro galvanizado com tubo de ferro galvanizado  tubo de ferro galvanizado tubo de ferro galvanizado  de ferro galvanizado de ferro galvanizado  ferro galvanizado ferro galvanizado  galvanizado galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados  de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados  21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados  e horizontal de 1", inclusive portão, pintados e horizontal de 1", inclusive portão, pintados  horizontal de 1", inclusive portão, pintados horizontal de 1", inclusive portão, pintados  de 1", inclusive portão, pintados de 1", inclusive portão, pintados  1", inclusive portão, pintados 1", inclusive portão, pintados  inclusive portão, pintados inclusive portão, pintados  portão, pintados portão, pintados  pintados pintados com esmalte, cor azul, sobre fundo anti corrosivo.

AutoCAD SHX Text
- Pintura do piso da quadra e demarcação em faixas com  Pintura do piso da quadra e demarcação em faixas com Pintura do piso da quadra e demarcação em faixas com  do piso da quadra e demarcação em faixas com do piso da quadra e demarcação em faixas com  piso da quadra e demarcação em faixas com piso da quadra e demarcação em faixas com  da quadra e demarcação em faixas com da quadra e demarcação em faixas com  quadra e demarcação em faixas com quadra e demarcação em faixas com  e demarcação em faixas com e demarcação em faixas com  demarcação em faixas com demarcação em faixas com  em faixas com em faixas com  faixas com faixas com  com com largura de 8cm e 5cm com tinta a base de epoxi.
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